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MODUS Tiebi¢ MODUS NV 70 SG MODUS NV, sodikova vybojka 70W / Datovy list
svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 1050 105°
90°

90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=60%
—(C0-C180 =—(C90 - C270
Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Na zakladé chybgjicich vlastnosti symetrie nemuaze
Kdéd CIE Flux Code: 56 90 99 100 60 byt pro toto svitidlo znazornéna zadna tabulka UGR.

TFida omezeni osInéni (DIN 5044): KB 1
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MODUS Tiebi¢ MODUS NV 70 SG MODUS NV, sodikova vybojka 70W / Tabulka
intenzity svétla

Svitidlo: MODUS Tiebi¢ MODUS NV 70 SG MODUS NV, sodikova vybojka 70W
Zdroje:: 1 x NAV-T 70 SUPER 4Y E27 70W

Gamma CO0° C15° C30° C45° C60° C75° C90° C105° C120° C 135°
0.0° 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
5.0° 272 276 279 280 280 279 277 277 278 277
10.0° 276 283 285 284 281 279 276 276 278 280
15.0° 276 285 286 284 278 271 265 266 275 280
20.0° 271 283 285 276 267 256 248 253 262 274
25.0° 264 277 276 265 246 231 224 229 243 265
30.0° 258 275 268 245 221 201 193 201 220 244
35.0° 252 271 263 227 192 174 168 174 190 225
40.0° 251 271 253 207 167 149 141 149 164 203
45.0° 238 263 241 184 144 118 111 117 142 180

50.0° 214 241 215 162 117 89 80 87 112 149
55.0° 171 202 177 128 87 63 56 62 83 112
60.0° 123 147 121 91 59 40 36 39 54 76
65.0° 79 92 71 52 34 22 19 22 30 44
70.0° 44 48 37 24 16 10 9.00 10 14 20

75.0° 21 21 15 10 6.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00
80.0° 8.00 800 500 400 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00
85.0° 200 200 200 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
90.0° 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hodnoty v cd/kim
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25.05.2010

Zpracovatel Martin Hudak
Telefon +421915656862
Fax
e-mail tino.hudak@gmail.com

MODUS Tiebi¢ MODUS NV 70 SG MODUS NV, sodikova vybojka 70W / Tabulka
intenzity svétla

Svitidlo: MODUS Tiebi¢ MODUS NV 70 SG MODUS NV, sodikova vybojka 70W
Zdroje:: 1 x NAV-T 70 SUPER 4Y E27 70W

Gamma C150° C165° C180° C195° C210° C225° C 240° C 255° C270° C 285°
0.0° 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
5.0° 275 272 268 264 260 255 251 250 249 251
10.0° 282 279 270 262 251 241 233 228 227 232
15.0° 281 280 269 254 239 226 216 208 206 212
20.0° 281 278 263 242 225 210 198 187 184 193
25.0° 277 273 255 224 204 191 178 167 163 171
30.0° 268 271 249 207 177 164 157 148 141 149
35.0° 258 268 248 196 154 137 129 127 125 130
40.0° 246 267 244 190 137 115 107 106 105 108

45.0° 227 257 228 174 122 99 93 88 87 90
50.0° 198 232 200 147 104 86 79 79 77 81
55.0° 156 188 159 111 84 70 66 70 71 74
60.0° 106 132 111 74 62 54 52 59 65 63
65.0° 62 78 67 44 40 37 36 45 56 48
70.0° 28 37 33 23 21 21 21 30 43 32
75.0° 10 14 13 10 10 10 10 16 23 17

80.0° 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 8.00 6.00
85.0° 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hodnoty v cd/kim
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Zpracovatel Martin Hudak
Telefon +421915656862
Fax
e-mail tino.hudak@gmail.com

MODUS Tiebi¢ MODUS NV 70 SG MODUS NV, sodikova vybojka 70W / Tabulka
intenzity svétla

Svitidlo: MODUS Tiebi¢ MODUS NV 70 SG MODUS NV, sodikova vybojka 70W
Zdroje:: 1 x NAV-T 70 SUPER 4Y E27 70W

Gamma C300° C315° C330° C345° C360°
0.0° 268 268 268 268 268
5.0° 254 259 264 268 272
10.0° 238 247 257 267 276
15.0° 223 234 248 262 276
20.0° 207 218 234 251 271
25.0° 184 200 214 236 264
30.0° 164 175 191 222 258
35.0° 139 151 172 210 252
40.0° 115 128 155 201 251

45.0° 99 111 139 186 238
50.0° 87 100 120 163 214
55.0° 76 83 95 128 171
60.0° 61 63 67 91 123
65.0° 43 40 46 59 79
70.0° 26 25 29 33 44
75.0° 13 13 14 15 21

80.0° 6.00 5.00 6.00 6.00 8.00
85.0° 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

Hodnoty v cd/kim
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Fax
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Silnice 1/ Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel udrzby: 0.80

Rozmisténi svitidel

—
-
—

0.00

Svitidlo:

Svételny tok svitidla:
Vykon svitidla:
Umisteni:
Vzdalenost sloupu:
Montazni vyska (1):

Vyska svételného bodu:

Pfesah (2):
Sklon ramene (3):
Délka ramene (4):

(Sitka: 6.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

(1

L,

)

MODUS Trebi¢ MODUS NV 70 SG MODUS NV, sodikovéa vybojka 70W

6500 Im

70.0 W
jednostranné dole
30.000 m

8.397 m

8.200 m

0.535m

10.0°

1.000 m

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

u70°: 76 cd/kim
u 80°: 16 cd/klm
u 90°: 3.01 cd/klm

Vzdy do v8ech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu intenzity osvetleni G3.
Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6.

TFida omezeni osInéni (DIN 5044): KB 1

3
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Zpracovatel Martin Hudak
Telefon +421915656862
Fax
e-mail tino.hudak@gmail.com

Silnice 1/ Svételné technické vysledky

6.00m

%
~ ©
%
| |

0.00 30.00m

0.00

Cinitel udrzby: 0.80 Méfitko 1:258

Soupis vyhodnocovaciho pole

1 Vyhodnocovaci pole Vozovka 1
Délka: 30.000 m, Sitka: 6.000 m
Rastr: 10 x 6 Body
PfisluSejici silniéni prvky: Vozovka 1.
Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolena trida osvetleni:: ME6 (Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR

Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 0.4 0.38 0.4 2 0.6
PoZadované hodnoty podle tfidy: 20.3 =20.35 =204 <15 /

SpInéno/nesplnéno: v Ve ve ve v

F Y
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Zpracovatel Martin Hudak
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Fax
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Silnice 1 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/ Pfehled vysledki

6.00m
—>
—>
[l 1 1 1 om
0.00 30.00m
Cinitel udrzby: 0.80 Méfitko 1:258
Rastr: 10 x 6 Body
PrisluSejici silniéni prvky: Vozovka 1.
Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolend trida osvetleni:: ME6 (Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 04 0.38 0.4 2 0.6
PoZadované hodnoty podle tfidy: 20.3 =20.35 204 <15 /
SpInéno/nesplnéno: v v v v v
Prislusejici pozorovatelé (2 ks):
¢. | Pozorovatel | Pozice [m] | L,,, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 | Pozorovatel 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 04 0.38 0.4 2
2 | Pozorovatel 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.4 0.39 0.4 2
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Martin Hudak
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Silnice 1/ Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/ Isolinie (E)

/ 6.00m
-15\\10 \5 ; o 15|
|
N 15 ) 5 5 oA
2 ) 10 / 5 0 1B 2
15 / 5 \ NN\
| , A .~ 000
0.00 30.00m
Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1 : 258
Rastr: 10 x 6 Body
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
8.16 1.68 19 0.205 0.087
-
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Zpracovatel Martin Hudak
Telefon +421915656862
Fax
e-mail tino.hudak@gmail.com

Silnice 1/ Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Graf hodnot (E)

6.00m
15 1 719 401 233 228 390 699 " 14
19 13 773 39 214 209 379 759 13 19
17 11 654 324 1.72 168 303 6.19 10 17

0.00

Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1 : 258
Nelze zobrazit vSechny vypoc&tené hodnoty.

Rastr: 10 x 6 Body

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
8.16 1.68 19 0.205 0.087
F 3
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Zpracovatel Martin Hudak
Telefon +421915656862
Fax
e-mail tino.hudak@gmail.com

Silnice 1/ Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/ Tabulka (E)

5.500 12 916 6.35 3.79 2.35 2.27 3.62 6.13 9.14 11
4.500 15 1 7.19 4.01 2.33 2.28 3.90 6.99 11 14
3.500 18 13 7.61 4.04 2.25 2.22 3.94 7.49 12 17
2.500 19 13 7.73 3.96 2.14 2.09 3.79 7.59 13 19
1.500 19 13 7.36 3.68 1.96 1.91 3.47 7.09 12 19
0.500 17 11 6.54 3.24 1.72 1.68 3.03 6.19 10 17

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Pozor: Souradnice se vztahuji na vy$e uvedeny graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 10 x 6 Body

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
8.16 1.68 19 0.205 0.087
N
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Zpracovatel Martin Hudak
Telefon +421915656862

Fax

e-mail tino.hudak@gmail.com

Silnice 1 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel 1 / Isolinie (L)

0.30 AN

040 0.30 040 050

020 0.30 040—

020 P — 050

~~ 040 I -OU
050 00 ~— o® 050

- 60—
— >/ 0% (" o4 e o.eo/oéo

6.00m

0.00

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

Hodnoty v Candela/m?, MéfFitko 1 : 258

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 04 0.38 04 2
Pozadované hodnoty podle tfidy MEG: >0.3 =>0.35 204 <15
SpInéno/nesplnéno: v v v v

F Y
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Zpracovatel Martin Hudak
Telefon +421915656862
Fax
e-mail tino.hudak@gmail.com

Silnice 1 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel 1 / Graf hodnot (L)

6.00m
042 03 023 018 016 021 032 041 045 045
05 040 026 O21 o021 030 045 05 063 o062
—>
049 035 024 020 02 030 04 05 05 058
I ] ] ] o (x)
0.00 30.00m

Hodnoty v Candela/m?, MéfFitko 1 : 258
Nelze zobrazit vSechny vypoc&tené hodnoty.

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 04 0.38 04 2
PoZadované hodnoty podle tfidy MEG: 20.3 =0.35 204 <15
Spinéno/nesplnéno: v v v v

_~
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Zpracovatel Martin Hudak
Telefon +421915656862
Fax
e-mail tino.hudak@gmail.com

Silnice 1 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel 2 / Isolinie (L)

- 0.20 | 6.00m
. 0.40\ 040
RS 0.30
O.S(N N / / /0&)\
:/ 030 0 040 og O0_
040/ NN ~_ —
[l 1 1 1 om
0.00 30.00m

Hodnoty v Candela/m?, MéfFitko 1 : 258

Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 04 0.39 04 2
Pozadované hodnoty podle tfidy MEG: >0.3 =>0.35 204 <15
SpInéno/nesplnéno: v v v v
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Martin Hudak
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Silnice 1 / Vyhodnocovaci pole Vozovka 1 / Pozorovatel 2 / Graf hodnot (L)

6.00m
— | 042 0.33 024 0.19 023 03# 043 047 046
05 041 028 023 034 048 05 065 063
048 0.34 0.23 0.19 029 04 05 054 0.57
[l 1 1 1 O(x)
0.00 30.00m
Hodnoty v Candela/m?, MéfFitko 1 : 258
Nelze zobrazit vSechny vypoc&tené hodnoty.
Rastr: 10 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Skute¢né hodnoty podle vypoctu: 04 0.39 04 2
PoZadované hodnoty podle tfidy MEG: 20.3 =0.35 204 <15
Spinéno/nesplnéno: v v v
-
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